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TECHNISCHE DATEN

SANY SAFE L SANY SAFE XL

Raumvolumen

Von 20 m?3 bis zu 300 m3 Von 100 m?3 bis zu 600 m3

TankgroRRen

5 Liter - 10 Liter - 25 Liter

Anzahl der Desinfektionen

Abhangig von: Intensitét, Haufigkeit, Raumvolumen, Tankkapazitat

(Bis zu 8 Monate mit: niedriger Intensitat / 1 Wochentag / 100 m3 /25 L.)

Niedrig: 7 T/W - 100 m3

5 Liter = 7 Wochen 10 Liter = 14 Wochen 25 Liter = 35 Wochen

Mittel: 3 T/W - 100 m3

5 Liter = 6 Wochen 10 Liter = 11 Wochen 25 Liter = 28 Wochen

Hoch: 1 T/W - 100 m3

5 Liter =5 Wochen 10 Liter = 10 Wochen 25 Liter = 25 Wochen

Desinfektion-Effizienz

Niedrige Intensitét: ca. 1 Tag
Mittlere Intensitat: ca. 2 Tage
Hohe Intensitat: ca. 1 Woche

Sonderfunktionen

Warnton fur bevorstehende Desinfektion
Energieeinsparmodus — Kessel aus, im Standby-Betrieb

Spannungsversorgung 230V AC

Heizleistung 600 W 1000 W
Bereitschaftsleistung 60 W 60 W
Installation Wandmontage / Tragbar mit Griff Wandmontage
Dusenschutz Ja

Statusanzeige Durch LED und 7-Segment-Anzeige
Eingénge Nicht verwendet

Ausgange FUr optionale Systemstatusanzeige
Anschlisse Universell (potentialfreie Ausgange)

2G-GSM Modelle SANY SAFE L 2G SANY SAFE XL 2G
4G-GSM Modelle SANY SAFE L 4G SANY SAFE XL 4G

GSM-Modul integriert

Durch GPRS-Verbindung immer mit der CLOUD verbunden
Einstellen von Konfigurationsparametern mittels App - Sany Safe
Benutzerverwaltung mittels App - Sany Safe
Automatische Uhrzeitsynchronisation mittels GPRS

SIM Karte

Inklusive und freigeschaltet fur 2 Jahre*
*verfuigbar fiir alle EU-L&nder

Programmierung und
Benutzerverwaltung

Mittels App (Sany Safe)

Programmierung Uber APP

Raumvolumen
Desinfektionsintensitat
Zeitplan der Desinfektion
Wochentage, um den Desinfektionszyklus zu starten
Zeitzoneneinstellung zur Uhrzeitsynchronisation

Benutzerverwaltung Uber APP

Manuelle Aktivierung der Desinfektion
Abbrechen einer laufenden Desinfektion
Deaktivieren des automatischen Desinfektionszyklus fiir n-Tage
Reaktivieren des automatischen Desinfektionszyklus
Tankaustausch Verwaltung
Anzeige der bereits durchgefiihrten und noch verfiigbaren Desinfektionen
Anzeige des Tankfiillstands

Abmessungen (BxHxT) mm

264 x 166 x 358 353 x 166 x 480

Gewicht kg

12 kg 18.5 kg

Hinweis: SANY SAFE ist kein MSD (Medical Surgical Device)
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