
                                                                                                                  

   FICHA DE DATOS 

  SANY SAFE L SANY SAFE XL 

Volúmenes de cobertura De 20 m3 a 300 m3 De 100 m3 a 600 m3 

Tanques disponibles 5 L - 10 L - 25 L 

Jornadas de autonomía de 
saneamiento 

Depende de: intensidad, frecuencia, volumen de piezas, capacidad del tanque 

(8 meses con: intensidad baja / 1 día por la semana / 100 m3 / 25 L) 

Baja: 7 g/s - 100 m3 5 litros = 7 semanes 10 litros = 14 semanes 25 litros = 35 semanes 

Media: 3 g/s - 100 m3 5 litros = 6 semanes 10 litros = 11 semanes 25 litros = 28 semanes 

Alta: 1g/s -  100 m3 5 litros = 5 semanes 10 litros = 10 semanes 25 litros = 25 semanes 

Eficiencia de saneamiento 

con baja intensidad: aproximadamente 1 día 

con intensidad media: aproximadamente 2 días 

alta intensidad: aproximadamente una semana 

Función especial 
Pitido de advertencia para saneamiento inminente                                                                               

Ahorro de energía - Apagado de la caldera en espera 

Alimentación 230 Vac 

Consumo en calentamiento 600 W 1000 W 

Consumo de mantenimiento 60 W 60 W 

Installazione Fijo a la pared/Móvil  con asa 
Fijo a la pared 

Protección boquilla Si 

Indicación de estado Vía LED y pantalla 

Entradas No utilizado 

Salidas Disponible para señalización manual 

Conexiones Universal 

GSM 2 G modelos SANY SAFE L 2G SANY SAFE XL 2G 

GSM 4 G modelos SANY SAFE L 4G SANY SAFE XL 4G 

Completo con módulo XGSM 

GPRS siempre conectado con NUBE/CLOUD 

Programación de parámetros de configuración con APP – Sany Safe 

Gestión de usuarios con APP – Sany Safe 

Sincronización horaria automática por GPRS 

Tarjeta SIM 
Incluido y activo por 2 AÑOS*                                                                                                            

*Disponible para todos los países de la UE 

Control de estado y programación Via APP (Sany Safe) 

Programación por APP 

Volumen del medio ambiente 

Intensidad de saneamiento 

Horario de saneamiento 

Días de la semana para comenzar el ciclo de saneamiento 

Zona horaria 

Gestión de usuarios desde la APP 

Activación manual de saneamiento 

Bloque de saneamiento en progreso 

Desactive el saneamiento por un total de n ° días 

Reactivar el ciclo de saneamiento 

Gestión de cambio de tanque 

Visualización de saneamiento realizado e disponible 

Visualización de nivel del tanque 

Dimensiones (LxHxP) mm 264 x 166 x 358 353 x 166 x 480 

Peso Kg. 12 Kg 18.5 Kg 
     

IMPORTANTE: SANY SAFE no es una UMQ (Unidad Médica Quirúrgica)    
 


