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Eficacia probada

contra el Coronavirus

Solucion de pared fija
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Con microparticulas, el vapor desinfectantes entra en cada
superficie y pequeiia grieta, desinfectar el aire y el medio
ambiente, en total seguridady proteccion de la salud,
garantizando, con total autonomia, saneamiento

hasta 8 meses.

La eficacia virucida del liquido disinfectante utilizado por
%’: Sany Safe esta certificada en el laboratorio y cumple con
' la norma europea UNI EN 14476:2019.
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Vivir en un ambiente seguro y saludable es esencial.

La solucidn propuesta es SANY SAFE, un potente desinfectante que, al distribuir en el aire por pulverizacion [ aerosol caliente,
desinfecta completamente cualquier ambiente, depositandolo de manera uniforme en todas las superficies de la habitacion,.

La formulacién especifica no toxica del desinfectante es capaz de erradicar de manera segura
patégenos como virus, gérmenes, bacterias, etc. La mezcla vaporizada en el aire permanece durante varias
horas,descomponiendo cualquier particula, incluso la mas pequefia y llegando a los lugares mas inaccesibles

Eltiempo de desinfeccion varia seglin el tamafio de la habitacidn y la intensidad de la difusion elegida (baja, mediay alta) y
permite una desinfeccion indicativa de hasta 8 meses.

Se recomienda combinar los procedimientos normales de limpieza y optimizacién ambiental con el tratamiento de
saneamiento en el sitio, de acuerdo con las disposiciones dadas por el WHO.
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;Por qué elegir Sany Safe?

Eficacia del saneamiento a 360°

La técnica de saneamiento utilizada con vaporizacién | aerosolizacién caliente, puede
propagarse en el medio ambiente microparticulas invisibles que se propagan en el aire y son

capaces para penetrar en cada ranura, erradicar todas las bacterias y virus presente tanto en el
aire como en superficies.

Eficacia probada contro el Coronavirus-UNI EN 14476:2019
UNI EN

14476:2019

La eficacia virucida del liquido desinfectante utilizado por Sany Safe esta certificada en el laboratorio
y cumple con la norma europea UNI EN 14476:2019

Listo para usar

Conecte SANY SAFE a la red eléctrica y cada noche tendrd un saneamiento automatico de su entorno,
gracias a la programacidn preestablecida semanal.

Listo para
usar

Tarjeta SIM incluida

No tendra que preocuparse por comprar una tarjeta SIM; por 2 afios AVS Electronics suministra
una tarjeta SIM para la gestion de SANY SAFE.

Facil programable con I'aplicacion
SANY SAFE tiene un plan semanal preestablecido que permite su uso inmediato. Gracias a la aplicacién

de configuracién simple e intuitiva, puede administrar SANY SAFE en cualquier momento

y modificar, personalizar los volimenes, la frecuencia y la intensidad del sistema.

hasta Gran autonomia hasta 8 meses
8 SANY SAFE, segln el tipo de saneamiento elegido y el tamafio del tanque instalado, es capaz
meses

de garantizar autonomia aproximadamente hasta 8 meses.

Q Bajo consumo de energia

SANY SAFE fue disefiado para administrar dindmicamente el consumo; en las horas en que las
Ahorro de sy ) X .
energia propagaciones no estan programadas, SANY SAFE activa el modo de espera, apaga y reduce asi
consumo de energia.

Sin toxicidad y frescura en el aire

Q La mezcla rociada en el aire no tiene toxicidad y libera un agradable aroma de frescura en el medio
NO toxico ambiente. Sin embargo, se recomienda ventilar las instalaciones después de su uso.

Cambiar tanque en autonomia

Eltanque es externo y ha sido disefiado para permitir al usuario el reemplazo
rapido y auténomo. Esté disponible en diferentes formatos: 5, 10 o 25 litros
parmitir de realizar muchos ciclos de saneamiento, seglin sus proprios necesidades.




Datos técnicos SANY SAFE L SANY SAFE XL

Volimenes de cobertura de20m® a300m? de 100 m*a 600 m?

Tanques disponibles 5L-10L-25L

Eficiencia de saneamiento @~ . tUH Ddjalllielbiatl. Igdics Ue Hdbdo LOT SOID Id prestlitia de s petstila
Una vez por dia i con intensidad media: lugares de uso publico controlado

Programacion por APP i Volumen del medio ambiente
Gestion de usuarios desde la APP Activacion/ Desactivacion manual de saneamiento

Visualizacién de nivel del tanque

Instal Fijo a la pared

Alimentacion

Tarjeta Sim Incluido y activo por 2 ANOS*
i ¢*Disponible para todos los paises de la UE )

Dimensiones (AxHxD)mm 264x358x166 353x480x166
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Sany Safe no es una UMQ (Unidad Medica Quirurgica)
Descarga la Descubre toda la gamma de
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AVS ELECTRONICS S.p.A. ViaValsugana, 63 - 35010 Curtarolo (PD) - Italy Tel. +39 049 9698 411 - avs@avselectronics.it - www.avselectronics.com

El nombre y el logo AVS ELECTRONICS son marcas registradas de AVS ELECTRONICS SpA. En este documento son mencionados, unicamente con finalidad de identificacion, otros nombres de productos y de marcas registradas que pertenecen a sus legitimos propietarios.
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del producto. « Las imagenes y descripciones del producto son solamente indicativas.

El fabricante se reserva el derecho de modificar en cualquier momento y sin previo aviso las caracteristicas tecnicas y
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