
                                                                                                                  

   FICHE TECHNIQUE 
   SANY SAFE SUPER FAST 

 

 

IMPORTANT: SANY SAFE n’est pas un MSU (Medical Surgical Unit) 

 

 
SANY SAFE SUPER FAST BT 

(BLUETOOTH) 
 

SANY SAFE SUPER FAST 4G 

Volumes de couverture De 20 m3 jusqu'à 300 m3 

Capacité du réservoir 
interne 

2 L 

Réservoirs disponibles 5 L - 10 L - 25 L 

Efficacité de 
l'assainissement 
Une fois par jour 

Avec intensité légère: lieux de travail avec uniquement la présence de leur 
personnel  

Avec une intensité moyenne: lieux à fréquentation publique contrôlée 

à haute intensité: lieux avec des foules incontrôlées 

Fonction spéciale 
LED d'état, Bouton marche, Désactivation d'économie d'énergie, Éteint,  

chaudière en attente, Désactivation du buzzer 

Alimentation 230 Vac / 110 Vac (en option sur demande) 

Programmation par 
Application 

Volume de la pièce 

Intensité d'assainissement 

Horaire de l'assainissement 

Heures/jours programmables pour l'assainissement 

Fuseau horaire 

Gestion des utilisateurs via 
APP 

Activation/Désactivation manuelle de l’assainissement 

Activation manuelle / Blocs de l’assainissement en cours 

Activation/Réactivation du cycle d’assainissement 

Désactivation de l'assainissement pendant un total de n ° jours 

Visualisation des assainissements effectués et disponibles 

Affichage des anomalies 

Complet avec module GSM 
4G ou BLUETOOTH 

Connection avec Application Sany 
Safe via Bluetooth  

GPRS toujours connecté avec CLOUD 

Programmation des paramètres de 
configuration avec Application Sany 

Safe  

Programmation des paramètres de 
configuration avec Application Sany 

Safe 

Gestion des utilisateurs avec 
Application Sany Safe  

Gestion des utilisateurs avec Application 
Sany Safe 

Synchronisation automatique de 
l'heure par GPRS  

Synchronisation automatique de l'heure 
par GPRS 

Carte Sim  - 
Inclus et actif pendant 2 ans * 
*Disponible pour tous les pays de l’UE 

Dimensions (LxHxP) mm 350 x 250 x 238 (avec poignée) 

Poids Kg. 8,6 Kg (avec réservoir vide) 


