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SANY SAFE Raumluftdesinfektion

HINWEIS: DIESE ANWEISUNGEN BEZIEHEN SICH. WENN NICHT AUSDRUCKLICH ANGEGEBEN, AUF ALLE MODELLE
Allgemeine Informationen

SANY SAFE ist in der Lage, seine spezielle Desinfektionsflissigkeit in R&umen von wenigen m? bis 600 m® zu
verdampfen.

Die bei hohen Temperaturen vernebelten Partikel sind unsichtbar und verteilen sich in der Raumluft, ohne Rickstan-
de zu hinterlassen. Der unsichtbare Dampf kann alle vorhandenen Viren abtéten und Buro- und Geschéftsraume,
Schulgebaude, Hauser, Fitnessstudios und vieles mehr desinfizieren.

Es kdnnen 3 Desinfektionsstufen durchgeflhrt werden: niedrig, mittel und hoch. Es ist mdglich, tagliche Desinfek-
tionen zu aktivieren oder unterschiedliche Intervalle je nach Art der Umgebung.

Es wird jedoch empfohlen, eine Desinfektion pro Tag durchzufiihren, wenn die niedrige Stufe eingestellt ist. Drei
Desinfektionen pro Woche, wenn die mittlere Stufe eingestellt ist. Und einmal pro Woche, wenn die hohe Stufe
eingestellt ist.

Flahren Sie keine Desinfektion durch, wenn sich Personen in den Raumlichkeiten befinden. Nach einer Desinfektion
wird empfohlen, die Rdumlichkeiten zu liften.

Dauer der Desinfektion

Die Desinfektion kann einige Minuten bis einige Stunden dauern, abhangig vom gewahlten Desinfektionsgrad und
der GrofRe des Raumes. Es wird empfohlen, die Desinfektion in den Abendstunden durchzufihren. StandardmaRig
ist SANY SAFE so programmiert, dass er um 1 Uhr morgens mit der Desinfektion beginnt.

Die Desinfektion kann je nach Zimmertyp eine ganze Woche dauern. Es ist auch mdglich, mehrere Desinfektionen
pro Woche zu aktivieren.

Verdrahtung und Anschlussmoglichkeiten

SANY SAFE verfugt nicht Gber Eingédnge fir den Anschluss an externe Steuergerate. Sie sind fir die Verwaltung
der Aktivierungsbefehle nicht erforderlich.

SANY SAFE kann Uber die SANY SAFE-App (verfugbar fir iOS® und Android™) aktiviert werden, die direkt mit der
CLOUD uber ein GSM 2G- oder 4G-Modul verbunden ist (je nach Modell).

SANY SAFE liefert potentialfreie Kontaktausgange fur: Fllissigkeitsstand, aktive Desinfektion, technische Stérungen
zur Anzeige von Pumpenstdrung, hohe Temperatur der Elektronikbaugruppe, Kesseltemperatur.

i VORSICHT! Die Warnhinweise weisen auf Verfahren
HEISSE KOMPONENTEN, hin, die bei Nichtbeachtung oder teilweiser Beachtung
VERBRENNUNGSGEFAHR zu Schaden am Gerét oder den angeschlossenen

Geraten fiihren kénnen.

Abmessungen

SANY SAFE L SANY SAFE XL
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Technische Eigenschaften

SANY SAFE L SANY SAFE XL
Raumvolumen von 20 m? bis zu 300 m? von 100 m?® bis zu 600 m?®
TankgrofRen 5 Liter — 10 Liter — 25 Liter
Anzahl der Abhangig von: Intensitat, Haufigkeit, Raumvolumen, Tankkapazitat
Desinfektionen (Bis zu 8 Monate mit: niedriger Intensitat / 1 Wochentag / 100 m?/ 25 Liter)
Niedrig - 7 T/W - 100 m® 5 Liter = 7 Wochen 10 Liter = 14 Wochen 25 Liter = 35 Wochen
Mittel - 3 T/W - 100 m® 5 Liter = 6 Wochen 10 Liter = 11 Wochen 25 Liter = 28 Wochen
Hoch -1 T/W - 100 m3 5 Liter = 5 Wochen 10 Liter = 10 Wochen 25 Liter = 25 Wochen

Warnton flir bevorstehende Desinfektion

Sonderfunktionen Energieeinsparmodus — Kessel aus, im Standby-Betrieb

Spannungsversorgung 230 VAC

Heizleistung 600 W 1.000 W
Bereitschaftsleistung 60 W 60 W
Installation Wandmontage - Tragbar mit Griff

Diisenschutz Ja

Statusanzeige Durch LED und 7-Segment-Anzeige

Eingange Nicht verwendet

Ausgédnge Fir optionale Systemstatusanzeige

Anschliisse Universell (potentialfreie Ausgange)

2G GSM-Modul SANY SAFE L 2G SANY SAFE XL 2G
4G GSM-Modul SANY SAFE L 4G SANY SAFE XL 4G

Durch GPRS-Verbindung immer mit der CLOUD verbunden
Einstellen von Konfigurationsparametern mittels App - Sany Safe
Benutzerverwaltung mittels App - Sany Safe
Automatische Uhrzeitsynchronisation mittels GPRS

GSM-Modul integriert

Inklusive und freigeschaltet fir 2 Jahre

SIM-Karte Verfiigbar fiir alle EU-Lander

Programmierung und

Benutzerverwaltung Mittels App (Sany Safe)

Manuelle Aktivierung der Desinfektion
Abbrechen einer laufenden Desinfektion
Deaktivieren des automatischen Desinfektionszyklus flr n-Tage

Benutzerverwaltung Reaktivieren des automatischen Desinfektionszyklus

mittels App Tankaustausch Verwaltung
Anzeige der bereits durchgefiihrten und noch verfligbaren Desinfektionen
Anzeige des Tankflllstands
Abmessungen (BxHxT) 264 x 166 x 358 mm 353 x 166 x 480 mm
Gewicht 12 kg 18,5 kg

techniken geltenden Regeln verwendet werden.

Vor der Inbetriebnahme der installierten Produkte muss das System jedoch getestet werden, um seine
Funktionsfahigkeit und die Ubereinstimmung mit den Sicherheitsvorschriften gemaR den Bestimmungen
des Gesetzes Nr. 46 vom 05/03/90 und von der Norm CEI 79-3 zu Uberprifen.

ii Die Produkte missen bestimmungsgemal und unter Beachtung der fiir die verschiedenen Anlagen-

Die Gerate durfen keinem Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden und es darf kein mit Fllssigkeit
geflllter Gegenstand darauf abgestellt werden.

Hinweis: SANY SAFE ist kein MSD (Medical Surgical Device)

Um Verletzungen zu vermeiden, missen die Gerate gemal der Installationsanleitung an der Wand
befestigt werden.

INSTALLATION UND WARTUNG MUSSEN VON QUALIFIZIERTEM PERSONAL AUSGEFUHRT
WERDEN.
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Installation

SANY SAFE kann an der Wand installiert werden. Die Installation wird durch eine Halterung vereinfacht, an der die
Hauptkomponenten des Nebelgerats befestigt sind.

Aus optischen Griinden kann der SANY SAFE auch in Einbauschranken installiert werden, sofern eine ausreichende
Belliftung zum Abflinren der Warme gewabhrleistet ist. Eine kleine Offnung in GréRe der Diise ist notwendig, um
das Austreten des Desinfektionsdampf zu gewahrleisten. Bitte auf genligen Spielraum fir die Dlse, aufgrund der
hohen Hitze, achten.

FUr beste Ergebnisse empfehlen wir, SANY SAFE
von moglichen Hindernissen fernzuhalten, die den
gleichmafigen Ausstol der verdampften

Partikel unterbrechen kdnnten.

DECKE

mind. 10 cm

AN JANT:
| FE
----------- Fir die vertikale Wandmontage muss :
' die Duse oben positioniert sein. :
§
as | NEIN :
. Far eine korrekte Beliftung, je nach \ ]
----------- Montagemdglichkeit, muss ein Mind- _’—‘_‘ > :E
estabstand von mindestens 10 cm £ I
von der Wand oder Decke einge- o |
halten werden. = £Z1
'g . |
'E . |
|
|
| 11 ACHTUNG !'I!

/

Aufgrund der hohen Temperatur, bei der der
Desinfektionsdampf austritt, muss ein
Sicherheitsabstand zu Geraten eingehalten
werden,um mogliche Beschadigungen zu
vermeiden.

~@— mind. 35cm

| FUHREN SIE KEINE DESINFEKTION
AUS, WENN MENSCHEN IN DEN
RAUMEN ANWESEND SIND!

Warnhinweise

Stellen Sie flir einen korrekten Einsatz sicher, dass sich zwischen dem SANY SAFE und dem zu desinfizierenden
Bereich keine Hindernisse befinden.

NEIN
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Montage SANY SAFE L

U

Stellen Sie vor Offnung des

Paketes sicher, dass dieses Sobald das Gerat ausge-

in die richtige Richtung positi- packt wurde, entfernen Sie

oniert wurde. die beiden M6x10 Schrauben
und den Gehausedeckel.

(B) $ $ (B)

[ Q)
$ HIER BOHREN HIER BOHREN
(A)

i)

OBEN (vertikale Wandmontage)

Zur korrekten Positionierung
von SANY SAFE L an der
Wand, verwenden Sie die ]

mitgelieferte Bohrschablone. \ N

Markieren Sie die Locher zur ©
gewunschten Installation, unter \6}
Beachtung der Position der

beiden Offnungen zur
Kabeleinfiihrung.

\ WAND: (A)

SCHLITZE FOR HAKEN: (B)
© (Hilfe bei der Installation  sishe Installationsanleitung)

OFFNUNGEN ZUR KABELEINFUHRUNG: (C)

P—Z] AuUS electronic%

4 Dimansiont: 358 x 264+ "
C === B0 f]
pa)
Befestigungspunkte l@ H ol ]
Verwenden Sie Dubel, die fir ein Gewicht © . ﬁ °
von mindestens 75 kg ausgelegt sind. Q 5 -

Sie mussen fur eine Wand- oder Decken-
montage geeignet sein. °

Die Installation muss von qualifiziertem
Personal durchgefiihrt werden.

©
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Anschliisse SANY SAFE L

Verwenden Sie fur SANY SAFE mindestens einen 16 A C-Kurve Sicherungsautomat in lnrem Hauptanschlussverteiler,
mit einem Mindestabstand zwischen den Kontakten von mindestens 3 mm.

Verwenden Sie fiir die Netz-Anschlussleitung doppelt isolierte Kabel.

Eingang fir die Netz-
Anschlussleitung

Netz-Anschluss SANY SAFE L

(3) N - Neutral 230 V ~

.
Zuleitung Mi W{ l (1) L - Phase 230 V ~
Netzanschluss- | | | & (2) PE - Erdung
leitung ] F 3
0

i
_HDDI
\iﬂ [=1=Ta]
| @
o |
H%D =
oo

[

o

Fixieren Sie das Netzanschluss-
kabel mit der mitgelieferten Kabel-

(=]
o o

©

’@‘ N
: ° klemmverschraubung an dem vor-
f | gesehenen Befestigungspunkt.
1 &
&=
< Die verdrillten Drahte durfen nicht Gber

Schweil3nahte verlegt werden, an denen sie

= dem Anpressdruck ausgesetzt sind.
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Montage SANY SAFE XL

U

Stellen Sie vor Offnung des
Paketes sicher, dass dieses in
die richtige Richtung positioniert
wurde.

Zur korrekten Positionierung von SANY SAFE XL an der Wand,
verwenden Sie die mitgelieferte Bohrschablone.
Markieren Sie die Lécher zur gewlnschten Installation.

Verwenden Sie Duibel, die fir ein Gewicht von mindestens
75 kg ausgelegt sind. Sie mussen fiir eine Wand- oder

Deckenmontage geeignet sein.

Die Installation muss von qualifiziertem

Personal durchgefiihrt werden.

Vorgegebene Offnungen fir die Rohrleitungen der Kabel.

Die Haken zum Einhangen bestehen aus zwei Schrauben mit Sperrmuttern.

Die Schrauben sind werkseitig montiert
und die Muttern mit einem speziellen

Kleber blockiert.

Vor der Montage sind die Schrauben
und die entsprechenden Muttern sorgfaltig
auf fest zu prifen.

Sobald das Gerat ausge-
packtwurde, entfernen Sie
die vier Mfx6 Schrauben
und den Gehausedeckel.

Haken Sie die beiden Drehpunkte des SANY SAFE XL durch seitliches
Schieben in die jeweilige Plattenflihrung des Geréats ein.

Durch einfaches Kippen des SANY SAFE XL an den Drehpunkten,
konnen Sie an die verschiedenen Kabel und Anschliisse gelangen.
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Anschliisse SANY SAFE XL

Verwenden Sie fur SANY SAFE mindestens einen 16 A C-Kurve Sicherungsautomat in lnrem Hauptanschlussverteiler,
mit einem Mindestabstand zwischen den Kontakten von mindestens 3 mm.

Verwenden Sie fiir die Netzanschlussleitung doppelt isolierte Kabel.

Eingang fir die
Netzanschlussleitung

Netzanschluss SANY SAFE XL

Zuleitung — 71— ® DG
Netzanschluss- || | 0 [ N
leitung SR, RS o °|plF3
AE 8 log SIS (1) L - Phase 230 V ~
NG E N@&F (2) PE - Erdung
:I . (3) N - Neutral 230 V ~
: E 7\ Fixieren Sie das Netzanschlusskabel mit der mitgelie-
ferten Kabelklemmverschraubung an dem vorgesehenen
o — | Befestigungspunkt.
- = Die verdrillten Drahte durfen nicht Gber Schwei3nahte verlegt

werden, an denen sie dem Anpressdruck ausgesetzt sind.

Dieser Haken soll dem Installateur bei der Montage an der Decke helfen.
Der SANY SAFE kann voribergehend an diesem hangen und muss durch
die seitlichen Schrauben gesichert werden.

ACHTUNG! Lassen Sie den SANY SAFE niemals
& am Haken B hangen, ohne diesen mit den seitlichen
Schrauben zu sichern.

Befestigen Sie den SANY SAFE mit den
beiden mitgelieferten M5x10 Schrauben
an der Platte.
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Baugruppe

FAN LED UsB

F2

RESET

ole am

PY 1 [}
B @ @ ‘.
|||—O
a

SUMMER

- ON
(72}
(] U .- AR
a (¥ 12345678
2 = o
— am
[ Ol -
» L
g on
.| 1O0

[ W W W I/ W W W 1. B u W I, § L W N N N W W N W N W NN |::|

[e)e)e)e) @] ([eXeXeXe) (@Yo jeXeXeXel) eXe)e) eXeXe] eXeXe] eXel2)

+ - — |*A -A|+P -P|+S -S|+D -D|+F -F +DADB_1N0NCCNCNOCNCNOCNCNOC

| 12V |T | ARM PRIM SEC |DISABLE| FIRE | | RS485 || FAULT FLUID SMOKE TAMPER

Anschlussbelegung

Nicht verwendet.

Signalisierungsausgang FEHLER: Potentialfreies Sicherheitsschaltrelais 2A Schaltleistung
bei 12V DC. Wird bei Systemstérungen aktiv. Stérungen, die diesen Ausgang aktivieren, sind
in der Tabelle ,Fehlersignale“ zu finden. Die Bezeichnungen der Anschlisse sind fir Gerate
geeignet, die mit Strom versorgt werden und ordnungsgemaln funktionieren: (C) gemeinsamer
Kontakt (NC) Normally Closed (NO) Normally Open. Das Zurlicksetzen erfolgt automatisch
sobald das Ereignis nicht mehr ansteht.

Signalisierungsausgang FLUSSIGKEITSSTAND: Potentialfreies Sicherheitsschaltrelais 2A
Schaltleistung bei 12 V DC. Der Ausgang wird bei Stérungen ,Niedriger FlUssigkeitsstand®
und ,Keine Verbindung zum Fullstandsensors® aktiviert. Die Bezeichnungen der Anschlisse
sind fur Gerate geeignet, die mit Strom versorgt werden und ordnungsgemaf funktionieren:
(C) gemeinsamer Kontakt (NC) Normally Closed (NO) Normally Open. Das Zurlicksetzen
erfolgt automatisch sobald das Ereignis nicht mehr ansteht.

Signalisierungsausgang DAMPFAUSSTOSS: Potentialfreies Sicherheitsschaltrelais 2A
Schaltleistung bei 12 V DC. Der Ausgang wird bei ,Desinfektionsaussto3* aktiviert. Die Be-
zeichnungen der Anschlisse sind fir Gerate geeignet, die mit Strom versorgt werden und
ordnungsgemal funktionieren: (C) gemeinsamer Kontakt (NC) Normally Closed (NO) Nor-
mally Open. Das Zurlicksetzen erfolgt automatisch sobald das Ereignis nicht mehr ansteht.

Die Ausgangskontakte FAULT, FLUID und SMOKE diirfen nur Steuerungen angeschlossen
die mit Niederspannungen (engl. Safety Extra Low Voltage, SELV) versorgt werden.

Temperaturfuhler-Eingang; werksseitig verdrahtet.

+DADB -
NO
NC | FAULT
c
NC
NO | FLUID
c
NC
NO | SMOKE
c
& werden,
. |TsENs.
* 12V

Spannungsversorgungs-Ausgang; geschutzt durch selbstrickstellende Sicherung. Maximale
Stromentnahme 50 mA, zur Spannungsversorgung externer Verbraucher mit niedriger Leis-
tungsaufnahme.

AN

Wenn nicht ausdriicklich beschrieben, werden die Anschliisse NICHT VERWENDET.

Steckverbindungen

F. SENSOR. Nicht verwendet.
FAN Nicht verwendet.
LED Anschluss LED-Platine; werksseitig verdrahtet
USB Fir PC-Anschluss
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Sicherungen

F1-T 500 mA 250V

Schutz der Primarwicklung des Transformators

F3-F6,3A 250V

Sicherung zum Schutz der 220 V Netzspannung

Taster
[RESET | Taster zum Riicksetzen des Mikroprozessors
DIP-Schalter
DIP- BESCHREIBUNG DEFAULT
SCHALTER
1 OFF  Aktiviert den Warnhinweis-Summer — Vorwarnzeit 1 Minute OFF
ON Deaktiviert den Warnhinweis-Summer — Vorwarnzeit 1 Minute
2 Nicht verwendet — DIE WERKSEINSTELLUNG NICHT ANDERN OFF
3 OFF Normaler Betrieb OFF
ON EEPROM riicksetzen; sieche Beschreibung
4-5-6-7 Nicht verwendet — DIE WERKSEINSTELLUNG NICHT ANDERN OFF
8 OFF Normaler Betrieb OFF
ON Firmware-Update; siehe Beschreibung
9 Nicht verwendet — DIE WERKSEINSTELLUNG NICHT ANDERN OFF
OFF Summer deaktiviert
10 ON Summer aktiviert OFF

Signalisierungen

LED
ROT - AUS: System nicht aktiv geschaltet
- DAUER AN: System aktiv geschaltet
GRUN - AUS: kalte Flussigkeit — bei Aktivierung kein Desinfektionsausstof}
- BLINKEND: Niedrige Flussigkeitstemperatur - mit diesem Signal ist ein Desinfektionsaussto3
nur moglich, wenn dies bereits bei entsprechender Temperatur der Flissigkeit erfolgt ist
- DAUER AN: SANY SAFE arbeitet normal und der Kessel ist auf Betriebstemperatur
Die LED zeigt die Temperatur und nicht das Aufheizen des Kessels an, dies wird auf
dem Display mit dem Buchstaben H signalisiert.
GELB - AUS: keine Stoérungen
- BLINKEND: keine schwerwiegenden Stérungen (siehe Tabelle Systemstérungen)
- DAUER AN: Signal fir schwerwiegende Stérungen (siehe Tabelle Systemstérungen)
Bei gleichzeitigem Anstehen von Signalen zeigt die gelbe LED das wichtigere an.
7-SEGMENT-ANZEIGE
- Trennzeichen: Bei mehreren, gleichzeitig anstehenden Signalen wird dieses Symbol
zwischen den Meldungen angezeigt
KESSELSTATUS
H Heating: Kessel wird aufgeheizt
r Ready: Systembereitschaft, bereit fiir Desinfektion
SYSTEMSTORUNGEN

LED Gelb

E1 | Dauer an

Fehler Temperaturregelung
Bei Anstehen dieses Signals wird die Kesselheizung gesperrt.

E3 | Dauer an

Fehler PUMPE

E4 | Dauer an

Fehler Leiterplattentemperatur

E5 | Dauer an

Fehler GSM-Modul

E6 | Dauer an

Erhéhte KESSELTEMPERATUR

E7 | Dauer an

Kesseltemperatur zu niedrig

Signalisierung bei der ersten Spannungsversorgung oder nach Desinfektionsausstof3, wenn
die Temperatur nicht innerhalb einer vorgegebenen Zeit wieder Normalzustand erreicht oder
wahrend dem normalen Betriebszustand, wenn die Kesseltemperatur unter die minimale
Temperaturschwelle fallt.

Hinweis: Bei Anstehen dieses Signals ist kein Desinfektionsausstold moglich.

E8 | Blinkend

Flﬁssigkeitsstand niedrig oder verbraucht
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XGSM und XGSM 4G

Mit dem XGSM-Wahlgerat ist es mdglich, mittels Mobilfunk-Netz und Verbindung in GPRS /3G / LTE / 4G, Befehle zu
senden und Informationen Uber den Status des SANY SAFE mit der entsprechenden SANY SAFE-App zu erhalten.
Die App erméglicht die Konfiguration der Parameter und die Benutzerverwaltung der Desinfektion.

Technische Eigenschaften

Verbindung * GSM-Modul in 2G / 3G / LTE / 4G — abhangig des integrierten Wahlgerats
\ersorgungsspannung * 12V DC im Mittel
Stromaufnahme » Stand by 50 mA

» Transmission 400 mA
Umweltbedingungen » Temperaturbereich: -10°C bis +55°C / Luftfeuchtigkeit: 95%
Abmessungen * 93 x 15 x 60 mm
Erklarung » Das GSM-Modul ist laut der Konformitatserklarung des Herstellers

in Ubereinstimmung mit der R&TTE-Richtlinie 99/05/EC.

Im Falle von Austausch / Wiedereinsetzen des XGSM-Moduls

a) Die vollstandige Stromzufuhr des SANY SAFE unterbrechen.

b) Die Kunststoffhalterungen fiir die Modulaufnahme in die dafiir vorgesehenen Offnungen auf der
Leiterplatte des SANY SAFE stecken, wobei die Flihrungen nach innen gerichtet sein missen.

c) Das XGSM-Modul in Steckverbindung einsetzen und ganz nach unten schieben.

d) Das Antennenkabel am GSM-Modul anschliel3en.

e) Stromzufuhr des SANY SAFE wiederherstellen.

Einsetzen der SIM-Karte / Anschluss der Antenne

Antennen- Beim Einsetzen der SIM-Karte auf die korrekte Richtung achten.
Steck- Markierungen beachten!
verbinder
Im Falle der Verwendung von SIM-KARTEN ANDERER
SIM-Karten- ANBIETER:
aufnahme - deaktivieren Sie den PIN-Code der SIM-Karte
- (] - deaktivieren Sie alle Anrufweiterleitungen

- deaktivieren Sie den Anrufbeantworter
- 16schen Sie alle SMS-Nachrichten von der SIM-Karte

Vor dem Einsetzen und Entfernen der SIM-Karte die
Stromversorgung trennen.

& SIM-KARTE INKLUSIVE UND FREIGESCHALTET FUR 2 JAHRE
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Inbetriebnahme SANY SAFE L & SANY SAFE XL

» Schrauben Sie den Deckel des bereits installierten Tanks ab.

» Schrauben Sie den Deckel fest und stellen Sie sicher, dass
das Saugrohr den Boden des Behélters erreicht. Bewegen Sie
gegebenenfalls das Rohr, bis der Filter auf dem Tankboden
aufliegt.

¢ Schlauch innen und aufRen mit Kabelbinder abschlieRen

« Sichern Sie gegebenenfalls den Tank, um versehentliches
Umkippen zu vermeiden.

» Schrauben Sie die GSM-Antenne fest.

» SchlielRen Sie SANY SAFE an das 230 V AC Netz an.

» Es wird empfohlen, mindestens eine manuelle Aktivierung durch-
zuflhren, um die korrekte Installation des Tanks zu Uberprtifen

Tank SANY SAFE L & SANY SAFE XL

Der Tank garantiert eine Automatik der verschiedenen Aktivierungen, abhangig von der Kapazitat des angeschlos-

senen Tanks und der Art der Desinfektion.

Der Tank ist in 3 verschiedenen Grofden erhaltlich: 5 Liter, 10 Liter, 25 Liter.

Der Tank ist extern und kann in einem maximalen Abstand von 3 Metern vom Zerstauber positioniert werden.

Der Tank muss senkrecht mit dem Deckel nach oben positioniert werden. Er kann seitlich oder unterhalb am

SANY SAFE und darf nicht oberhalb positioniert werden.

Der Flussigkeitsstand wird standig tberwacht und SANY SAFE kann abhangig von der Anzahl der durchgeflihrten

Desinfektionen signalisieren, wann der Tank leer ist. Die Informationen werden in der App angezeigt.

Geschatzte Tanklebensdauer
Mit einer niedrigen Desinfektion-Intensitat / 1-mal téglich / bei einem Raumvolumen von 100 m?

5 Liter 10 Liter 25 Liter
49 Tage 98 Tage 245 Tage
Mit einer mittleren Desinfektion-Intensitéat / 3-mal die Woche / bei einem Raumvolumen von 100 m?
5 Liter 10 Liter 25 Liter
42 Tage 77 Tage 196 Tage
Mit einer hohen Desinfektion-Intensitat / 1-mal die Woche/ bei einem Raumvolumen von 100 m3
5 Liter 10 Liter 25 Liter
35 Tage 70 Tage 175 Tage
TANKWECHSEL

a) Schrauben Sie den Deckel des installierten und des Ersatztanks ab

b) Schrauben Sie den vorher verwendeten Tankdeckel auf den des Ersatztanks.

c) Schrauben Sie den Deckel fest und stellen Sie sicher, dass das Saugrohr den Boden des Behalters erreicht.
Bewegen Sie gegebenenfalls das Rohr, bis der Filter auf dem Tankboden aufliegt.

d) Sichern Sie gegebenenfalls den Tank, um versehentliches Umkippen zu vermeiden.

AKTIVIERUNG DES NEUEN TANKS

1. Machen Sie den ,Aktivierungscode” frei

2. Offnen Sie die SANY SAFE App

3. Wahlen Sie ,Tank ersetzen® aus

4. Bearbeiten Sie den Code, geben Sie den neuen Aktivierungscode ein und bestatigen Sie
5. Innerhalb weniger Minuten werden die mdglichen Aktivierungen angezeig

SANY SAFE DESINFEKTIONSMITTEL
Hydroalkoholisches Desinfektionsmittel

Chemisch-physikalische Eigenschaften:
Chemische Zusammensetzung: alkoholische Losung, Wasserstoffperoxid, destilliertes Wasser |

Aussehen: klare, farblose Flussigkeit | Geruch: leicht alkoholisch | pH-Wert: ca. 5 | Dichte (20°C): ca. 0,99 g/ml

Verwendung und Anwendung:

1. Sany Safe Desinfektionsmittel wurde fir die tagliche Desinfektion von Oberflachen und Gegenstanden
entwickelt, die haufig in den Kontakt mit Handen kommen.

2. Die kombinierte Wirkung von Alkohol und Wasserstoffperoxid garantiert die Wirksamkeit
und hervorragende Ergebnisse unter allen Bedingungen der Verwendung.

3. In Anbetracht seiner Eigenschaften ist das Produkt fur die Anwendung in Biro, Hotel, Restaurant, Schule,
Krankenhausern, im Lebensmittelbereich — ausgenommen direkten Lebensmittelkontakt — uvm. geeignet.

4. Gebrauchsfertiges Produkt: Beltften Sie die Rdume nach Gebrauch ausreichend. Im Falle des Zugangs zu den
Raumlichkeiten innerhalb von 15 Minuten nach einer Desinfektion, wird die Verwendung eines angemessenen
Atemschutzes empfohlen. Das Einatmen der Dampfe ist zu vermeiden.

Lagerung:
Halten Sie die Originaltanks fest verschlossen, senkrecht und fern von Warmequellen und direkter Sonneneinstrahlung.
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DESINFEKTIONEN

Es ist moglich, die Desinfektionsintensitat basierend auf dem Raumvolumen (m?) und der Haufigkeit (Tage) der Desin-
fektion anzupassen.

SANY SAFE L Geschatzte Desinfektionsdauer
Raumvolumen (m?3) Niedrige Mittlere Hohe
60 30 sek 9 min und 30 sek 45 min
120 1 min 27 min 90 min
200 15 min 45 min 2 h und 30 min
300 22 min und 30 sek 1 h und 8 min 3 h und 45 min
SANY SAFE XL Geschatzte Desinfektionsdauer
Raumvolumen (m?) Niedrige Mittlere Hohe
100 1 min und 40 sek 10 min und 30 sek 35 min
300 10 min und 30 sek 32 min 1 h und 46 min
600 21 min 1 h und 3 min 3 h und 31 min

In beiden Modellen kénnen die Tage eingestellt werden, an denen die Desinfektion ausgefiihrt werden soll

Empfohlene Desinfektionshaufigkeit

L L Mo Di Mi Do Fr Sa So
Niedrige Intensitat
v v v v v v v
. Mo Di Mi Do Fr Sa So
Mittlere Intensitat
- v - v - - v
Mo Di Mi Do Fr Sa So
Hohe Intensitat %

Firmware-Update

Zur Aktualisierung der Geratefirmware folgendermalfien vorgehen:

1) DIP 10 auf ON setzen, um den Summerbetrieb zu aktivieren.

2) DIP 8 auf ON setzen.

3) Dricken Sie kurz die RESET-Taste. Der Summer ertdnt ein paar Sekunden und schaltet danach ab.
4) Nach etwa zehn Sekunden, sobald der Summer wieder stumm ist, DIP 8 auf OFF setzen.

5) Nach ca. 5 Sekunden erneut die RESET-Taste drticken.

6) DIP 10 auf OFF setzen, um den Summer stumm zuschalten.

7) Das USB-Kabel mit der Baugruppe und dem PC verbinden. Update mit der auf dem PC installierten FWIN-Soft-
ware starten.

8) Am Ende des Updates das USB-Kabel abziehen und die RESET-Taste drlcken.

9) Nach Wahl den DIP 10 auf ON setzen, wenn der Summerbetrieb wieder aktiviert werden soll

EEPROM zuriicksetzen

Es ist moglich, den SANY SAFE auf die Werkseinstellungen zurlickzusetzen, wobei der PID-Code und der
TANKFULLSTAND beibehalten werden:

1) DIP 3 auf ON setzen.
2) Driicken Sie kurz die RESET-Taste
3) DIP 3 wieder auf OFF setzen

Werkseinstellungen:

* SANY SAFE L ist so voreingestellt, dass taglich um 1 Uhr nachts eine niedrige Desinfektionsintensitat fir
ein Raumvolumen von 60 m® durchgefiihrt wird.

* SANY SAFE XL ist so voreingestellt, dass téaglich um 1 Uhr nachts eine niedrige Desinfektionsintensitat
fiir ein Raumvolumen von 300 m?® durchgefiihrt wird.

Wenn DIP 3 auf ON gesetzt bleibt, kehrt die Konfiguration bei jedem Netzausfall und darauffolgender
Inbetriebnahme zu den Werkseinstellungen zuriick.
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VorsichtsmaRBnahmen fiir den Installateur

Der Installateur muss

» SANY SAFE muss auf3erhalb der Reichweite von Kindern und Tieren und in einem Bereich, der fir Unbefugte nicht zuganglich ist, installiert werden.

» Bei der Installation muss darauf geachtet werden, dass die Dise des SANY SAFE und damit der Desinfektionsdampf in eine hindernisfreie
Richtung gelenkt wird.

+ Bei der Installation muss darauf geachtet werden, dass die Dise des SANY SAFE nicht direkt auf Menschen, Tiere oder Gegensténde trifft.
SANY SAFE erzeugt einen Dampfstrahl mit hoher Temperatur, die schwere Verbrennungen oder Schaden an Gegenstanden verursachen kann.

* Installieren Sie SANY SAFE nicht im Freien oder in feuchten Umgebungen.

» Normalerweise stort SANY SAFE Brandmeldesysteme nicht. Wenn jedoch ein Brandmeldesysteme in den Raumlichkeiten installiert ist, ist dies
ratsam zu Uberprifen und sicherzustellen, dass SANY SAFE dieses nicht aktiviert. Gegebenenfalls sind geeignete Mafinahmen und Kontrollen
vorzunehmen, um Stérungen zu verhindern.

» Bevor Sie SANY SAFE installieren, vergewissern Sie sich, dass keine lokalen Vorschriften oder Normen vorliegen, die die Verwendung verbieten.

» Das Personal sollte vorab lber die VorsichtsmalRnahmen fiir die ordnungsgeméfe Verwendung und tiber das Vorgehen im Fall von versehent-
licher Auslésung, bei der andere Personen, die sich méglicherweise in den Raumen befinden kdnnten, unterrichten.

» Vor den Wartungsarbeiten am Gerat selbst, das Gerat vom Netz trennen.

» AVS Electronics haftet nicht fur Schaden, die durch falsche Installation oder unsachgeméafe Verwendung des Gerats verursacht werden.

Allgemeine VorsichtsmaBnahmen

» Vermeiden Sie es, sich in Raumen, in denen eine Desinfektion stattfindet, fur Iangere Zeit aufzuhalten. Dies kann zu einer Reizung der Schleim-
haute von Atemwegen und Augen fiihren.

» Berlhren Sie die Diise nicht oder kommen Sie in ihre Nahe, solange das Gerat in Betrieb ist, um Verbrennungen zu vermeiden.

» Vermeiden Sie es, brennbares Material in direkter Nahe der Diise oder des Gerats zu positionieren.

» Verwenden Sie bei der Reinigung des SANY SAFE von aufen ausschlief3lich ein weiches, trockenes Tuch. Verwenden Sie kein Wasser oder
andere Flussigkeiten.

» Vermeiden Sie in den ersten 30 Minuten nach einer erfolgten Desinfektion die Nutzung der behandelten Raume zu und liften Sie sie vor dem
Zugang ordnungsgeman.

» Auch wenn die SANY SAFE-Desinfektionsflussigkeit nicht besonders giftig oder schadlich ist, missen die VorsichtsmalRnahmen beachtet
werden, die in allen Fallen der Wechselwirkung mit Chemikalien im Allgemeinen gelten.

Erste-Hilfe-MaRnahmen

Bei Hautkontakt:

» Kontaminierte Kleidung sofort ausziehen und sicher entsorgen.

» Waschen Sie den Korper (Dusche oder Bad) vollstandig mit viel flieRendem Wasser und seifen Sie mdglicherweise die Bereiche des Korpers
ein, die mit dem Produkt in Kontakt gekommen sind, auch wenn dies nur vermutet wird.

Bei Augenkontakt:

+ Spllen Sie die Augen bei Kontakt mit den Augen ausreichend lange mit Wasser aus und halten Sie die Augenlider offen. WENDEN SIE SICH
DAHER UNVERZUGLICH AN EINEN AUGENARZT.

+ Schutzen Sie das unversehrte Auge.

Bei Verschlucken:

» Niemals Erbrechen herbeifihren.

* MEDIZINISCHE HILFE SOFORT AUFSUCHEN

Bei Inhalation:

+ Bringen Sie die verletzte Person an die frische Luft und halten Sie sie warm und ruhig.

* INALLEN FALLEN, WENN BESTIMMTE SYMPTOME ODER UNWOHLSEIN AUFTRETEN, KONSULTIEREN SIE SOFORT EINEN ARZT

BrandschutzmaBnahmen

Geeignete Loschmittel: Schaum
Loschmittel, die aus Sicherheitsgriinden nicht verwendet werden diirfen:
» Verwenden Sie kein Strahlwasser, um die Flammen zu I6schen.
Besondere Gefahren durch den Stoff oder das Gemisch:
» Atmen Sie die durch Explosion und Verbrennung entstehenden Gase nicht ein. Bei der Verbrennung entsteht starker Rauch.
Empfehlungen fiir Feuerwehrleute:
» Verwenden Sie geeignete Atemgerate.
* Normale Kleidung zur Brandbekampfung, z. B. ein Druckluft-Atemschutzgerat (EN 137), ein Flammschutzanzug (EN469)
und eine Flammen-Verzégerungshandschuh (EN659) und Feuerwehrstiefel (OH A29 oder A30)
» Sammeln Sie kontaminiertes Wasser separat und lassen Sie es nicht in die Kanalisation ab.
» Wenn dies aus Sicherheitsgriinden maglich ist, entfernen Sie unbeschadigte Behalter aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich.
MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:
Personliche Hinweise, Schutzausriistung und NotfallmaBnahmen
» Tragen Sie Schutzausristung.
» Entfernen Sie alle Ziindquellen. Bringen Sie Menschen an einen sicheren Ort.
Umweltwarnungen:
» Verhindern Sie das Eindringen in Erde / Untergrund. Abfluss in Oberflachenwasser oder Abwasser verhindern.
» Kontaminiertes Wischwasser auffangen und entsorgen.
+ Informieren Sie die zustandigen Behorden, wenn Gas austritt oder in Boden- oder Abwassersysteme eindringt.
» Geeignetes Material zum Sammeln: saugfahig, organisch, Sand
Methoden und Materialien zur Einddmmung und Reinigung
Sammeln Sie das verschittete Material mechanisch.
Reinigen Sie den Boden nach dem Auffangen mit Wasser.
Sammeln Sie das Material in saubere und etikettierte Behalter.
Gegebenenfalls das gemal dem Gesetzesdekret 152/2006, Teil 1V, Titel V vorgesehene Ruckgewinnungsverfahren beachten.

Handhabung und Lagerung

Hinweise zur sicheren Handhabung

» Vermeiden Sie Augenkontakt, Einatmen von Dampfen und Nebeln.

» Verwenden Sie keine leeren Behalter weiter, bevor diese gereinigt wurden.

» Stellen Sie vor dem Umftllen sicher, dass sich keine inkompatiblen Reststoffe in den Behaltern befinden.
Bedingungen fiir die sichere Lagerung, einschlieBlich etwaiger Inkompatibilitdten

* In gut bellfteten Bereichen lagern.

» Bei Temperaturen unter 30°C lagern.

» Von offenen Flammen und Warmequellen fernhalten.

» Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

+ Von Lebensmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

* An einem kihlen, gut bellfteten Ort lagern.

» Lagern Sie das Produkt in den Originalbehaltern. Nicht mit anderen Produkten mischen.
Angabe fiir Raumlichkeiten:
+ Frisch und ausreichend belftet.
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Inbetriebnahme

SANY SAFE L SANY SAFE XL

SchlieRen Sie die Abdeckung mit den
vier mitgelieferten Schrauben.

|
Die Netzspannungsversorgung erst ]
nach dem SchlieBen der Abdeckung

herstellen.

P

_®

Vor dem Testen oder Verwenden
des SANY SAFE ist es notwendig
mindestens 5 Minuten zu warten, bis
die CLOUD Verbindung zur Manage-

/ ment-App hergestellt wurde.

SANY SAFE L & SANY SAFE XL

Um das Gerat verwalten zu konnen, muss die SANY SAFE App verwendet werden, die fiir iOS® im App Store®
und far Android™ auf Google Play™ erhaltlich ist. Die SANY SAFE App kann kostenlos heruntergeladen werden
und ermdglicht:

Rl

STV

£

IS Za

P

%% « Einstellen der allgemeinen Parameter
20 o0 » Die Tankaktivierung
Box
T * Benutzerverwaltung
+ Uberpriifung des korrekten Betriebs des Gerats
So fiigen Sie SANY SAFE L oder SANY SAFE XL in der App hinzu
* Klicken Sie auf (+)
* Geben Sie die PID (Gerate-ID), abzulesen auf dem Etikett in der Gerateabdeckung, ein.
* Bestéatigen Sie mit ,SPEICHERN*
Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, stellt die App automatisch eine Verbindung zum SANY SAFE-Gerat her.

P

SANYSAFE

UM SANY SAFE VERWENDEN ZU KONNEN, IST ES NOTWENDIG, DEN TANK ZU AKTIVIEREN

VORGEHENSWEISE DER TANKAKTIVIERUNG

* Machen Sie den ,Aktivierungscode” frei ;{%
« Offnen Sie die SANY SAFE App SANY- i:;?; SAFE
« Wahlen Sie ,Tank ersetzen“ aus G2y

» Geben Sie den Aktivierungscode ein und bestatigen Sie
Innerhalb weniger Minuten werden die moglichen Aktivierungen angezeigt 7

Automatische Desinfektion

¢ SANY SAFE L ist so voreingestellt, dass taglich um 1 Uhr nachts eine niedrige Desinfektionsintensitat
fir ein Raumvolumen von 60 m? durchgefihrt wird. Geschatzte Desinfektionszeit 1 Minute.

e SANY SAFE XL ist so voreingestellt, dass taglich um 1 Uhr nachts eine niedrige Desinfektionsintensitat
fir ein Raumvolumen von 300 m? durchgefihrt wird. Geschatzte Desinfektionszeit 2 Minute.

Stellen Sie den 230 V AC Netzanschluss her.
SANY SAFE synchronisiert die Uhrzeit automatisch und aktiviert die Desinfektion
unter Berucksichtigung der werksseitigen Einstellungen.
Trennen Sie SANY SAFE nicht vom 230 V AC Netz.

Andern Sie gegebenenfalls die Einstellungen, um sie an das Raumvolumen anzupassen.
Desinfektionseffektivitat
In Bezug auf die Wirksamkeit der Desinfektion wird empfohlen, Folgendes zu berticksichtigen:

INTENSITAT DAUER DESINFEKTION EFFIZIENZ
Niedrige Intensitat Geschatzter Schutz: 1 Tag 1 Desinfektion pro Tag empfohlen
Mittlere Intensitat Geschatzter Schutz: 2 Tage 3 Desinfektionen pro Woche empfohlen
Hohe Intensitat Geschatzter Schutz: 1 Woche 1 Desinfektion pro Woche empfohlen
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SANY SAFE APP

Beschreibung SANY SAFE APP

Mit der SANY SAFE App kdnnen Sie Apple / Android-Gerate mit Ihrem SANY SAFE L oder SANY SAFE XL
verbinden, unter Verwendung einer Mobilfunkkarte in 2G oder 4G, die sich direkt mit der AVS-Cloud verbindet.

Mit SANY SAFE konnen Sie:

Ihr SANY SAFE vollstéandig verwalten:

e Stellen Sie die Betriebsparameter ein:
* Raumvolumen
* Desinfektionsintensitat
* Desinfektionshaufigkeit

e Betriebsmanagement
« Aktivieren Sie die sofortige Desinfektion
» Stoppen Sie eine laufende Desinfektion
* Deaktivieren Sie den Desinfektionszyklus flr n-Tage
» Reaktivieren Sie den Desinfektionszyklus
» Tankwechselmanagement

e Statusanzeige des Tankflllstands
* Tankflllstandsanzeige
* Anzahl der durchgefuhrten Desinfektionen
» Anzahl der verfligbaren Desinfektionen

e All dies wird durch den AVS CLOUD SERVER ermdéglicht

Kompatibilitat

+ SANY SAFE L
+ SANY SAFE XL

Kompatible Gerate

iOS® Android™

« alle Gerate mit iOS 10 oder hoher « alle Gerate, mit Android 7.0 oder hoher
* Mindestauflésung 720x1280

Einstellungen

« GSM keine

» SIM-Karte inklusive

* PID: Die Kennung des SANY SAFE-Systems, mit dem eine Verbindung des SANY SAFE mit einem mobilen Gerat
hergestellt werden kann.

Wo finde ich die PID?

SANY SAFE L und SANY SAFE XL: die PID befindet sich im Gerat. Sobald der Gehdusedeckel entfernt wurde,
konnen Sie ein Etikett mit dem LOGO von AVS Electronics und die PID mit Barcode und in alphanumerischem
Zeichen finden. Diese ist an der Grundplatte des SANY SAFE angebracht.

SANY SAFE L SANY SAFE XL
[o)

Waus electronics  Codice PID

/SO5XX4"

PID CODE — | -

AN °

SANY SAFE L Tragbar: die PID befindet sich auf der Rickseite des Behalters auf einem Etikett mit dem LOGO
von AVS Electronics und die PID mit Barcode und in alphanumerischem Zeichen finden.

Waus electronics  Codice PID

RN

nnnnnnnnnnnnnnnn

PID CODE
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Laden Sie die SANY SAFE App herunter
und verwalten Sie lhre
Raumluftdesinfektion

Ein neuen SANY SAFE hinzufugen

alTM 17:39 8 60% )

< Back Neues Gerit

Zum Aktivieren die PID lhres Sany
Safe eingeben.

Fur die Zuordnung kénnen Sie auch
einen Namen vergeben.

PID [ O

Geratename

Speichern

NEUEN SANY SAFE HINZUFUGEN

Sobald die App geoffnet wurde, werden Sie aufgefordert eine
PID einzugeben und einen Namen zu vergeben.

Die PID kann direkt mit der mobilen Kamera gescannt
oder eingegeben werden.

Warten Sie nach Netzversorgung des SANY SAFE mindestens
5 Minuten, bevor Sie eine Anderung mit der App ausfiihren
wollen.

AKTIVIEREN EINES TANKS

al TIM 7 23:23 8 26%0 )

ROOM

SANYSAFE XL

0

Verfligbare Desinfektionen

Nachste Desinfektion ~ Morgen um 02:00
Ausgefiihrte Desinfektionen 4
% Desinfektionsmittel iibrig 2%
Status Online

Letzte Kommunikation Heute um 23:23

Tank
ersetzen

+ .

Wl TM T 17:39 860%# )

{ Back  Aktiviere Tank

Geben Sie den neuen Tankcode ein, um
ihn im System zu aktivieren.

Fullen Sie Ihr Sany Safe-Gerat wieder auf.
Striche werden von der App automatisch
hinzugefligt.

Code

Speichern

TANK AKTIVIEREN
Um einen neuen Tank zu aktivieren, klicken Sie auf ,, TANK ERSET-
ZEN“ und geben Sie den Code der SANY SAFE KARTE des Tanks
ein.

SANY. ’?‘f SAFE
ks o

lone - Activation code- 2

HINWEIS: Die Schaltflache ,, TANK ERSETZEN* wird nur angezeigt,
wenn der Fullstand des Tanks niedrig ist und ersetzt werden muss.
In dem Menu der Einstellungen der App, wird die Tankaktivierung
immer ermdglicht.

VORGEHENSWEISE DER TANKAKTIVIERUNG

* Machen Sie den ,Aktivierungscode” frei

+ Offnen Sie die SANY SAFE App

* Wabhlen Sie ,Tank ersetzen” aus

» Geben Sie den Aktivierungscode ein und bestatigen Sie

* Innerhalb weniger Minuten werden die moglichen Aktivierungen
angezeigt
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STARTSEITE
alTIM T 17:39 59 %@ )
sala meeting
SANYSAFE L

1

Verfligbare Desinfektionen
Nichste Desinfektion 02:00, 05/07/20
Ausgefiihrte Desinfektionen 0
% Desinfektionsmittel tbrig 100 %
Status Online

Letzte Kommunikation Heute um 17:39

T =
GERATELISTE
( Zuru.ck Sany‘ Safe -

SEKWABKJK61XS913 1
sala meeting

STTQBW o
S 1 Loschen

S7RSCQQ673WMPKHH 1
avs

Darstellung der wichtigsten Daten
Der Name des zugewiesen SANY SAFE
SANY SAFE Modell (L oder XL)
Anzahl der noch verflgbaren Desinfektionen
Néchste Desinfektion: Datum und Uhrzeit der nachsten, anstehen-
den Desinfektion
Anzahl der durchgefiihrten Desinfektionen: Die Anzahl gibt an,
wie oft die Desinfektionen bereits ausgefuhrt wurden.
Verfiigbares Desinfektionsmittel: Der FlUssigkeitsstand wird in %
angegeben
Status: Gibt an, ob SANY SAFE online ist und gesteuert werden kann
oder offline und keine Verbindung hergestellt werden kann
Letzte Kommunikation: Der letzte App-Zugriff wird angezeigt
AKTIVERE DESINFEKTION: Aktiviert die Desinfektion manuell. Die
Desinfektion erfolgt nach entsprechender Aufheizzeit.
STOPPE DESINFEKTION: Schaltflache nur aktiv, wenn eine Desin-
fektion manuell aktiviert wurde; Unterbricht die laufende Desinfektion.
DEAKTIVIERE ZYKLUS DESINFEKTION: Stoppt den programmier-
ten Desinfektionszyklus, nach den eingestellten Tagen

Zeigt an, dass mehrere SANY SAFE in der App integriert
sind und ermdglicht, durch Wischen nach rechts oder links,
zwischen den Geraten zu wechseln

Klicken Sie hier, um die Liste der Gerate anzuzeigen und
um auf die Konfiguration zugreifen zu kdnnen

Diese Seite zeigt alle in der App integrierten SANY SAFE-Geréate an.
Fir jedes Gerat kdnnen die zugehorige PID und die Anzahl der ver-
fugbaren Desinfektionen einsehen.

Um ein Gerat zu I6schen, tippen Sie auf den Namen, halten Sie ihn
gedruckt und bewegen Sie ihn nach links.

Um auf die Einstellungen der Funktionsparameter zugreifen zu
konnen, reicht eine einfache Berlhrung des Geratenamens aus.

Ermdglicht das Hinzufligen eines neuen SANY SAFE in die App

‘*A'::*- Ermoglicht die Ruckkehr zur Startseite

-3
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ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN

Wl TIM T 17:39 59 % @)
< Back sala meeting
Modell SANYSAFE L
Name sala meeting
Volumen 300
Intensitat Hoch
Desinfektion Zeit 01:00

Desinfektion Tage

Zeitzone +2

Aktiviere Tank

<
g
z
2
£
g
g
4
g

Darstellung aller Konfigurationsparameter
Name: Zugewiesener SANY SAFE Name — ermdglicht das Andern
des Namens
Modell: SANY SAFE (L oder XL)
Raumvolumen: Hier muss das Volumen des zu desinfizierenden
Raums in m® angegeben werden.
Volumen m?® = (Lange x Breite x Hohe)
Desinfektionsintensitat: niedrig / mittel / hoch
Es kdnnen drei Desinfektionsstufen eingestellt werden:
niedrig / mittel / hoch.
Es ist mdglich, tagliche Desinfektionen oder in unterschiedlichen
Intervallen je nach Raum zu aktivieren.
Es wird empfohlen, eine Desinfektion pro Tag durchzufiihren, wenn
die niedrige Stufe eingestellt ist. Drei Desinfektionen pro Woche,
wenn die mittlere Stufe eingestellt ist. Und einmal pro Woche, wenn
die hohe Stufe eingestellt ist.
Desinfektionszeit: In diesem Menl kdénnen Sie die Uhrzeit und die
Wochentage festlegen, an denen die Desinfektion durchgefiuhrt wird.
Zeitzone: Hiermit legen Sie die Zeitzone zur Uhrzeitsynchronisation
des SANY SAFE fest, die fur das Land gilt, in dem er installiert wurde.
HINWEIS: Die Zeit wird automatisch synchronisiert und die GMT-
Zeit eingestellit.
Tankaktivierung: Um einen neuen Tank zu aktivieren, missen Sie
auf , TANK ERSETZEN® klicken und den Code eingeben, den auf der
SANY SAFE KARTE finden.

SANY. ’2% SAFE
bids ¥

Codice i attivazione - Activation code - Code d'activation

TANK AKTIVIEREN:

* Machen Sie den ,Aktivierungscode* frei

« Offnen Sie die SANY SAFE App

» Wahlen Sie ,Tank ersetzen® aus

» Geben Sie den Aktivierungscode ein und bestéatigen Sie

Innerhalb weniger Minuten werden die méglichen Aktivierungen
angezeigt

WIAUS electronics

Via Valsugana, 63

35010 (Padova) ITALY

Tel. 049 9698 411

marketing@avselectronics.it

www.sanysafe.it

support@avselectronics.it

AVS ELECTRONICS S.p.A. behilt sich das Recht vor, Anderungen jederzeit und ohne vorherige Ankiindigung vorzunehmen.
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