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FICHE TECHNIQUE

SANY SAFE L SANY SAFE XL

Volumes de couverture

De 20 m3 a 300 m3 De 100 m3 a 600 m?3

Capacité du réservoir

S5L-10L-25L

Journées d’assainissement

Dépend de: l'intensité, la fréquence, le volume de I'environnement, la
capacité du réservoir

(8 mois avec: bas intensité / 1 jour de la semaine / 100 m3/ 25 L)

Efficacité de I'assainissement
Une fois par jour

Avec intensité légéere: lieux de travail avec uniquement la présence de leur
personnel
Avec une intensité moyenne: lieux a fréquentation publique contrélée
a haute intensité: lieux avec des foules incontrolées

Fonction spéciale

Bip d'avertissement pour assainissement imminente
Economie d’énergie - Chaudiere éteinte en stand-by

Alimentation

230 Vac / 110 Vac (en option sur demande)

Consommation en chauffage 600 W 1000 W
Consommation en maintien 60 W 60 W
Installation Fixé au mur Fixé au mur
Protection des buses Oui

Indication d’état Au travers de led et écran

Entrées Non utilisé

Sorties Disponible pour la signalisation manuelle
Branchements Universels

Modéle GSM 2 G

SANY SAFE L 2G SANY SAFE XL 2G

Modéle GSM 4 G

SANY SAFE L 4G SANY SAFE XL 4G

GPRS toujours connecté au NUAGE/CLOUD
Programmation des paramétres de configuration avec APP Sany Safe

GSMinclus Gestion des utilisateurs avec APP Sany Safe
Synchronisation automatique de I'heure par GPRS
. Inclus et actif depuis 2 ans*
Sim Card

*Disponible pour tous les pays de 'UE

Programmation et gestion des
utilisateurs

Par APP (Sany Safe)

Programmation par Application

Volume de la piéce
Intensité d'assainissement
Horaire de l'assainissement
Heures/jours programmables pour I'assainissement
Fuseau horaire

Gestion des utilisateurs via
APP

Activation/Désactivation manuelle de I'assainissement
Activation manuelle / Blocs de I'assainissement en cours
Activation/Réactivation du cycle d’assainissement
Désactivation de l'assainissement pendant un total de n ° jours
Visualisation des assainissements effectués et disponibles
Affichage des anomalies
Affichage du niveau du réservoir

Dimension (LxHxP) mm

264 x 166 x 358 353 x 166 x 480

Poids Kg.

12 Kg 18.5 Kg

IMPORTANT: SANY SAFE n'est pas un MSU (Medical Surgical Unit)
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