SANY-=: {Y SAFE SCHEDA TECNICA

SANY SAFE SUPER FAST

1 volta al giorno

SANY SAFE SUPER FAST BT
(BLUETOOTH) SANY SAFE SUPER FAST 4G
Volumi di copertura Da 20 m3 fino a 300 m3
Capienza serbatoio integrato Serbatoio da 2L
Ricariche disponibili 5L- 10L- 25L
con intensita leggera: luoghi di lavoro con la sola presenza del proprio
Efficacia di sanificazione personale

con intensita media: luoghi con affluenza di pubblico controllato

con intensita alta: luoghi con affluenza di pubblico non controllato

Funzioni speciali

LED di stato; Pulsante di accensione; Disattivazione risparmio energetico;
Off Caldaia in stand by; Disattivazione buzzer

Alimentazione

230 Vac / 110 Vac (opzionale a richiesta)

Programmazione da APP

Volume dell’ambiente

Intensita di sanificazione

4 orari/giorni programmabili per la sanificazione

Fuso orario

Gestione Utente da APP

Attivazione/Disattivazione manuale sanificazione

Attivazione/Disattivazione sanificazione in corso

Attivazione/Disattivazione il ciclo di sanificazione

Attivazione/Disattivazione per tot n° di giorni

Visualizzazione sanificazioni effettuate/disponibili

Visualizzazione anomalie

Connessione con APP Sany Safe GPRS sempre collegato con
tramite Bluetooth CLOUD

. Programmazione parametri Programmazione parametri

(CB?urgﬂiﬁ)dém%?:%ggﬂ configurazione con APP Sany Safe configurazione con APP Sany
bp Safe

Gestione utente con APP Sany Safe Gestione uterggfgon APP Sany

Sincronizzazione automatica dell’ora Smcromz?azm_ne automatica

in Bluetooth dell'ora in GPRS

Sim Card

Inclusa e attiva per 2 anni
(disponibile per tutti i Paesi EU)

Dimensioni (LxHxP) mm

350 x 250 x 238 (con maniglia)

Peso Kg.

8,6 (con serbatoio vuoto)

N.B: Sany Safe non & un PMC (Presidio Medico Chirurgico)
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